DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

En application de I'article 18 de I'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005

Réf dossier n° 111

/—\BT

ChaoNOsT

21

f=MOBILIER

Type de bien : Appartement T/5

Adresse

5 ALLEE

du bien :

D ANJOU

38130 ECHIROLLES

Donneur d’ordre

Date de mission
30/12/2021

Propriétaire

5 ALLEE D ANJOU

38130 ECHIROLLES

Opérateur
Kévin TISSEYRE



ACTE 2i

DIAGNOSTICS IMMOBILIER

RAPPORT DE SYNTHESE

Les présentes conclusions sont indiquées a titre d'information. Seuls les rapports réglementaires complets annexes

comprises pourront étre annexés a I'acte authentique.

Date d'intervention : 30/12/2021 Opérateur : Kévin TISSEYRE

Localisation de I'immeuble

Propriétaire

Type : Appartement T/5 Etage : 2

Adresse : 5 ALLEE D ANJOU N° lot(s) : 47

Lots divers : na
Section cadastrale : na
N° parcelle(s) : na

N° Cave : na

Code postal : 38130
Ville : ECHIROLLES

Civilité
Nom :
Adresse : 5 ALLEE D ANJOU

Code postal : 38130
Ville : ECHIROLLES

* na=non affecté

CONSTAT DE PRESENCE D’AMIANTE

(Article R.1334-24 du Code de la Santé Publique; Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011 ; norme NF X 46-020)

Conclusion :

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré a ce stade de matériaux et
produits contenant de I'amiante. L'opérateur de repérage n'ayant pu mener a son terme la mission décrite en
téte de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des

moyens d'accés spécifiques.

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

(Article 46 de la loi n® 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ; décret n® 97-532 du 23 mai 1997)

Superficie privative : 92,20 M?

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Etiquette : D / C (voir recommandations)

ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE GAZ
(Norme NF P45-500)

Anomalie(s) de type : DGI, A2, A1

ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE
(Fascicule de documentation NF C 16-600)
Présence d'anomalie(s).

Le présent document ne constitue qu'une note de synthése provisoire. Elle ne
pourra en aucun cas se substituer aux rapports réglementaires complets
annexes comprises et ne peut étre produite qu'a titre indicatif. Elle ne pourra étre
valablement annexée a l'acte authentique de vente du bien concemé.

Signature opérateur :

' AGTE 21
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ACTE 21

DIAGNOSTICS IMMOBILIER

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Lot en copropriété

Applicable dans le cadre de la loi Carrez n® 96-1107 du 18 décembre 1996 et le décret n° 97-532 du 23 mai 1997
Réf dossier n® 111

Désignation de 'immeuble

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE | PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE
Adresse : 5§ ALLEE D ANJOU Qualité Qualité :

Nom : Nom :
Code postal : 38130 Adresse : 5 ALLEE D ANJOU Adresse :

Ville : ECHIROLLES
Type de bien : Appartement T/5
Etage: 2 Code postal : 38130 Code postal :

N° lot(s): 47 Ville : ECHIROLLES Ville :

Date du relevé : 30/12/2021

X Mesurage visuel O Consultation réglement copropriété O Consultation état descriptif de division
- . Superficies des
Lot Etage Local Supertf_lmes Supertﬁctl)_el_s non annexes
privatives comptabilisées fesurées
2e étage Entrée 5,90
2e étage Cellier 2,57
2e étage Chambre 1 9,93
2e étage Dégagement 1 3,70
2e étage W.C 0,98
2e étage Salle de bains 3,17
2e étage Chambre 2 12,92
2e étage Chambre 3 9,12
2e étage Dégagement 2 3,05
2e étage Chambre 4 9,45
2e étage Cuisine 12,23
2e étage Salon 19,18
TOTAL 92,2 0 0
Total des superficies privatives 92,2 m?

(quatre-vingt douze métres carrés vingt )

Sous réserve de vérification de la consistance du lot

Déclare avoir mesuré la superficie d'un lot de copropriété conformément a la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application
n°97-532 du 23/05/97 sous réserve de vérification du certificat de propriété. L'article 46 de la loi n°65-557 du 1 0/07/65, modifié par la loi
n°96-1107 du 18/12/96, n'est pas applicable aux caves, garages et emplacements de stationnement (al.3). En vertu du décret n° 97-532 du
23/05/97, la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée a I'art.46 de la loi du 10/07/65 est la superficie des
planchers des locaux clos et couverts aprés déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines,
embrasures de portes et de fenétres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure a 1,80 métre
(art4-1). Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure & 8m?2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée
a l'article 4-1 (art.4-2).

Note : en I'absence du réglement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en fonction de la délimitation du lot et selon les
limites de la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son représentant. La destination des locaux a été indiquée par
I'opérateur en fonction des signes apparents d'occupation. Elle n'a donc pas pu étre comparée avec celle décrite dans le réglement de
coproprieté.

DATE DU RAPPORT : 30/12/2021
OPERATEUR : Kévin TISSEYRE

CACHET SIGNATURE
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ACTE 2i

DIAGNOSTICS IMMOBILIER

PRE-RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

CONTENANT DE L’AMIANTE
POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI

Selon les prescriptions de la norme NF X 46-020 du 5 aodt 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis.
En application de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique, de I'article R. 1334-16
du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrété du 26 juin 2013 modifiant les arrétés du 12 décembre 2012 listes AetB,
des articles R 1334-20 et R 1334-21

Réf dossier n° 111

LA — Désignation de I'immeuble

]

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE

PROPRIETAIRE

Adresse : 5 ALLEE D ANJOU

Code postal : 38130

Ville : ECHIROLLES

Catégorie bien : Habitation (parties privatives)
Date permis de construire :

Type de bien : Appartement T/5

Etage: 2

N° lot(s): 47

Cual document technique fourni

Nom

Adresse : 5 ALLEE D ANJOU Laboratoire accrédité
COFRAC :
EUROFINS
N°: 1-1591

Code postal : 38130

Ville : ECHIROLLES 42000 ST ETIENNE

Documents remis : Aucun

2, rue Chanoie Ploton

UB — Désignation du commanditaire

IDENTITE DU COMMANDITAIRE

MISSION

Qualité :
Nom :
Adresse :

Code postal :
Ville :

Date de commande : 30/12/2021
Date de repérage : 30/12/2021
Date d'émission du rapport : 30/12/2021

Accompagnateur :

C — Désignation de I'opérateur de diagnostic

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Raison sociale et nom de I'entreprise : ACTE 2I

Nom : Kévin TISSEYRE
Adresse : 5 rue Denfert Rochereau

Code postal : 38000 Ville : Grenoble

N° de siret : 450 755 681 00050

Certification de compétence délivrée par : WIl CERT
Adresse : 16 RUE VILLARS 57100 THIONVILLE
Le : 19/10/2018 N° certification : C007-SE09-2018

Cie d'assurance : Allianz
N° de police d'assurance : 10592956604
Date de validité : 31/12/2021

Référence réglementaire spécifique utilisée :
Norme NF X46-020

Conclusion :

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré a ce stade de matériaux et

produits contenant de I'amiante.

L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le donneur

d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d'accés

spécifiques.

Objet de la mission : dresser un constat de présence ou d'absence de matériaux et produits contenant de I'amiante et
déterminer si le bien présente un danger potentiel ou immédiat pour les occupants et les professionnels du béatiment amenés
a effectuer des travaux lié & une exposition a I'amiante
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SOMMAIRE

Mur A : Mur d'acceés a la pigce
D Mur B : Mur gauche

Mur C : Mur du fond
Mur D : Mur droit

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenétre M=milieu

CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION

Le présent repérage se limite aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c’est-a-dire entrainant réparation, remise
en état ou ajout de matériau ou faisant perdre sa fonction au matériau (technique, esthétique...).

La recherche ne concemera donc que les zones visibles et accessibles.

La recherche est réalisée sans démontage hormis le soulévement de plaques de faux-plafond ou trappes de visites mobiles.
En cas de présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, 'opérateur préconise des investigations
complementaires et émet des réserves appropriées.

En conséquence :

- aucun sondage ou prélevement ne peut étre réalisé sur des matériaux comme les conduits de fluide, les panneaux
assurant I'habillage d'une gaine ou d'un coffre, les panneaux de cloisons, les clapets ou volets coupe-feu, les panneaux
collés ou vissés assurant une étanchéité...

- les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Sont considérés comme faux plafonds, les éléments rapportés en sous face d'une structure portante et a une certaine
distance de celle-ci, constitués d’une armature suspendue et d’'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une
trame.

Ne sont pas considérés comme faux plafonds, les faux plafonds constitués de :

- Platre enduits sur béton hourdis

- Plétre enduits sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas
- Platre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de platre) destinées a recevoir une peinture.
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MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

La quantité et la localisation des investigations approfondies sont définies par l'opérateur de repérage en fonction des
conditions d'acces aux matériaux ou produits, et du nombre de sondages & réaliser selon I'Annexe A de la norme

NF X 46-020. L'opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le
nombre et l'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties
d’ouvrages a inspecter.

Les investigations approfondies, réalisées par l'opérateur de repérage, une entreprise de travaux, une régie, mandatée par
le donneur d'ordre, doivent respecter le cadre juridique prévu aux articles relatifs au risque amiante du code du travail et en
particulier a ceux relatifs a la prévention des risques lors d'intervention sur des matériaux susceptibles de provoquer
I'émission de fibres d’amiante.

Exemples d'investigations approfondies :
1 non destructives : déposer une trappe d'accés, soulever un faux-plafond (n'implique aucune dégradation) ;

Lorsque, dans des cas trés exceptionnels certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant le début de
l'intervention, I'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires a
réaliser.

Procédures de prélévement

Les prelevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en application des
dispositions de la norme NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de procéder au prélevement et
applique un fixateur afin de limiter I'émission de fibres d'amiante. Des outils de prélévement propres et adaptés sont utilisés
de maniére a générer un minimum de poussiére et éliminer tout risque de contamination croisée lors de l'intervention.
L'echantillon doit étre suffisant pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. Une fois
prélevé I'échantillon est immédiatement conditionné dans un double emballage individuel hermétique et l'identification est
portée de maniére indélébile sur I'emballage dés le prélévement réalisé. Le point de préléevement est stabilisé aprés
l'opération a l'aide d'un fixateur.

Une brumisation ou une imprégnation par de I'eau des matériaux ou produits & sonder ou & prélever est éventuellement
pratiquée a I'endroit du prélévement ou du sondage. Le ou les secteurs ou ils ont été éventuellement effectués sont nettoyés
et stabilisés apres intervention.

Pour les prélévements et sondages sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, l'opérateur de
repérage nettoie sa zone d'intervention et élimine les débris résultant de son intervention.

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE

D'une maniere générale, les personnes autres que I'opérateur de repérage doivent. étre éloignées du lieu d'intervention,
quelle que soit I'étape en cours. En cas de besoin, les locaux concemés doivent étre évacués et des mesures disolement
peuvent étre préconisées.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Tout au long de sa mission, l'opérateur de repérage assure sa propre protection par la mise en place d'une protection
individuelle adaptée.

L'acces & la zone a risque (sphere de 1 & 2 métres autour du point de preélevement) est interdit pendant I'opération. Dans le
cas ou une émission de poussiéres est prévisible une protection est mise en place afin d'assurer un nettoyage de la zone
d'intervention. Une fiche d'accompagnement des prélévements reprenant l'identification, est transmise au laboratoire.

Pour permetire une parfaite tragabilité ainsi que leur comptabilité, les prélévements sont repérés sur un croquis ou un plan
de repérage. L'opérateur utilise des gants jetables ainsi qu'un équipement de protection individuelle & usage unique.

Pour chacun des sondages, dés lors que le matériel utilisé implique un contact direct, il est également utilisé des gants a
usage unique et des oultils propres ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Les
outils utilisés pour les sondages sont dans la mesure du possible & usage unique. Lorsque cela n'est pas possible, un
processus de nettoyage de la totalité de I'outil est mis en ceuvre (y compris le porte-lame) afin d'éviter une contamination
d’'un matériau a un autre.

Ce rapport ne peut étre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition (art. R.1334-19 du décret 2011-629 du 3 juin
2011) ni du repérage avant travaux (Norme NF X 46-020 du 5 aolt 2017).
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FICHE DE REPERAGE
. Obligation/
Niv Localisat® Composant Partie de composant| Réf. Resuitat Crlté_rg de Recommandation
Etat décision g
Comment./Localisation
Néant Néant Néant Néant Néant | Néant Néant Néant
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Légende
AT Marquage (AT) = marquage caractéristique d’un matériau ou produit amianté
NT Marquage (NT) = marquage caractéristique d’un matériau ou produit non
amianté
DC DC = Document consulté (mentionnant la présence d’'un matériau ou produit
amianté)
JP Jugement personnel
MSA MSA (matériau sans amiante) = matériau ou produit qui par nature ne contient
pas d’amiante
Impossibilité Technique d’Accés ou inaccessible sans travaux destructifs ou
ITA g : b SO
inaccessible directement (pas de moyen d’accés)
CCTP, DOE Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, Dossier des Ouvrages Exécutés

Colonne Réf.

IA : investigation approfondie, IAD : investigation approfondie destructive,
P : prélévement, R : repérage, S : sondage

ZPSO

ZPSO=Zone Présentant une Similitude d'Ouvrage

Liste A

CAS 1

Evaluation périodique de I'état de
conservation des matériaux

L'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de /a liste A contenant de
'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans & compter de la date de remise au
propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation
ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage. La personne ayant
réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

CAS 2

Surveillance du niveau

La mesure d’empoussiérement dans I'air est effectuée dans les conditions définies a I'article

R. 1334-25, dans un délai de trois mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de
repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation. L'organisme qui réalise
les prélevements d'air remet les résultats des mesures d'empoussiérement au propriétaire contre
accusé de réception.

Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés sont achevés dans un délai de trente-six mois a
compter de la date a laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résuiltats des
mesures d'empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en
ceuvre afin de réduire I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et,
dans tous les cas, & un niveau d'empoussiérement inférieur & cinq fibres par litre. Les mesures
conservatoires ne doivent conduire & aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les
travaux. v

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de limmeuble concerné, dans
un délai de deux mois & compter de la date & laquelle sont remis le rapport de repérage ou les
résultats des mesures d'empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation, des
mesures conservatoires mises en ceuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et
de I'échéancier proposé.

d'empoussiérement
CAS 3
Travaux
Liste B
EP

Evaluation Périodique

Cette évaluation périodique consiste & :

a) controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne
s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation :

b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les
supprimer.

AC1

Action Corrective de 1er

Le propriétaire devra mettre en ceuvre une action corrective de premier niveau qui consiste & :

a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les
supprimer;

b) procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle

dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque
de dispersion des fibres d'amiante ;

niveau c) veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature & aggraver I'état des autres
matériaux et produits contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;
d) contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas
échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.
AC2

Action Corrective de 2nd
niveau

Le propriétaire devra mettre en ceuvre une action corrective de second niveau de telle sorte que le
matériau ou produit ne soit plus soumis & aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste & :

a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures
conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure
d'empoussiérement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de
retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans la zone concemnée ;

¢) mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

a) contrbler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur
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protection, demeurent en bon état de conservation.

Locaux et parties de I'immeuble bati non visités

Local ou partie de I'immeuble bati Motif
Sous sol Absence de clef
Cave
Sous sol Absence de clef
Garage

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE CONCERNANT LES LOCAUX OU PARTIES D’IMMEUBLE NON VISITES

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R.1334-15 & R.1334-18 du code de la santé publique ne
sont pas remplies. En cas de mention de locaux ou de parties d'immeuble non visités et ce quel qu'en soit le motif, nous
attirons I'attention du propriétaire ou du donneur d’ordre sur le fait que pour s'exonérer de la garantie de vices cachés et
pour éviter leurs éventuelle mise en évidence ultérieure, il est recommandé de rendre accessible & l'opérateur tous les
locaux n‘ayant pu étre examinés au jour de la visite. A la demande expresse du propriétaire ou du donneur d'ordre,
l'opérateur se tient a sa disposition pour une mission complémentaire visant a lever ces réserves.

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments non contrélés

Ouvrages, parties d'ouvrages .
b vk Motif
et éléments non contrélés
Néant Néant
Liste des locaux visités et revétements en place au jour de la visite
Local Plancher Murs, cloisons, poteaux Plafonds
2e étage linoléum peinture peinture
Entrée
Cellier carrelage peinture peinture
Chambre 1 parquet peinture peinture
Dégagement 1 linoléum peinture peinture
W.C linoléum peinture peinture
Salle de bains carrelage carrelage + peinture peinture
Chambre 2 parquet papier peint peinture
Chambre 3 parquet papier peint peinture
Dégagement 2 carrelage peinture peinture
Chambre 4 parquet peinture peinture
Cuisine linoléum carrelage + peinture peinture
Salon parquet peinture peinture
Le present rapport ne peut étre reproduit qu'intégralement et avec I'autorisation écrite préalable de son auteur.
DATE DE SIGNATURE DU RAPPORT : 30/12/2021
OPERATEUR : Kévin TISSEYRE
CACHET SIGNATURE
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Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WII CERT (16 RUE VILLARS
57100 THIONVILLE).

Dossier n°: 111 11/44
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ELEMENTS D’INFORMATION

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les
variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogénes avérées pour 'homme.
L'inhalation de fibres d'amiante est a I'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-
pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques
pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de Iamiante est un préalable a
I'évaluation et a la prévention des risques liés a I'amiante. Elle doit &tre complétée par la
définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans
l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de facon permanente
est un préalable essentiel a la prévention du risque d'exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante afin de remédier au plus t6t aux situations d’usure anormale ou de
dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits
contenant de I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés
notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes,
renseignez-vous auprés de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres
d'élimination prés de chez vous consultez la base de données « déchets » gérée par
'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.

Dossier n°: 111 12/44
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. “ N°: 2138E1011837H
D P diagnostic de performance B e dadali T

énergétiq Ue (logement) Etablile : 30/12/2021
Valable jusqu’au : 29/12/2031

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes

pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-
energetique-dpe

Adresse : 5 ALLEE D ANJOU 38130 ECHIROLLES
Type de bien : appartement

Année de construction : 1970

Surface habitable : 92,2 m?

@ Propriétaire
A G T E : 2 l Adresse : 5 ALLEE D ANJOU 38130 Echirolles

DiaoNOSTICSE IMMOBILIER

Performance énergétique

logement trés performant

* Dont émissions de gaz
a effet de serre

‘emissions de CO:

consommation N
é © primaire émissions |

210 | 26*

kWh/m?.an kg CO:/m%.an

e 26 kg COv/m?.an

émissions de CO:
trés importantes

logement extréinement consominateur d'énergie Ce logement émet 27 kg de CO: par an,
soit I'equivalent de 237 km parcourus
en voiture,

Le niveau de consommation énergétique dépend de lisolation du Le njveay d'émissions dépend
logement et de la performance des équipements. prin
Pour I'améliorer, voir pages 5 & 6 utilisées(bois, électricilé, gaz, fioul, etc.)

Estimation des cotits annuels d’énergie du logement

Les colts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, eclairage,

auxiliaires). En cas de systéme collectif, les montants factures peuvent différer en fonction des regles de repartition des charges.

Voir p.3 pour voir les details par poste.
Entre 1300€ et 1800€ paran

Prix moyens des energies indexés au 1" janvier 2021 (abonnements compris)

Comment reduire ma facture d’énergie ?
voir p.3

Informations diagnostiqueur Tel'0438864320 rerem
ACTE 21 Email : contact@acte2i.com e Bt e
5 rue Denfert Rochereau 38000 N* de certification - C007-SE09-2018 I_ BEORREE DN
Grenoble Organisme de certification : WIl CERT

Diaanostiqueur - TISSEYRE
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DPE diagnostic de performance énergétique (ogement) p.2

Schéma des déperditions de chaleur Performance de I’isolation

ventilation toiture
30% 0% @
% X

8 EoNNE ol TRisBoNNE
portes | murs

et;:)ég;s ‘1 > 45% Systéme de ventilation en place
0

A ‘ Ventilation naturelle par conduit
I

0 plancher bas
% 0%

Confort d’été (hors climatisation)* Production d’énergies renouvelables

Ce logement n’est pas encore équipé de systémes de
production d’énergie renouvelable.

msurrisanT | - TR

Les caractéristiques de votre logement améliorant le
confort d’été :

{ ] bonne inertie f ;} logement traversant
@ du logement @
@rf H toiture isolée @

'MOYEN

fenétres équipées
de volets extérieurs

T

Diverses solutions existent :

Pour améliorer le confort d’été :

chauffe eau

() pompe & chaleur
~" thermodynamique

panneaux solaires

photovoltaiques panneaux solaires

JHITRY,  thermiques
/’\‘* //\‘\ =
; N PR ) . 5 i réseaux de
*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement géothermie (] ] chaleur verueux
unan

sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n’est

nAac nriea an AAmntal
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DPE diagnostic de performance énergétique (ogement)

p.3

Montants et consommations annuels d’énergie

consommation d’énergie

Usage (en kWh énergie primaire)
Chauffage oo ::::r‘ifz 12975 (12975 &.f.)
e gy e
' Refroidissement  § 0 (0é.f)
Eclairage # électricité 394 (171 é.f.)
Auxiliaires 4 électricité 13 (6 é.f.)
énergie totale pour les 19410 kWh

usages recensés (19180 kWh é.1.)

Ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°,
une climatisation réglée a 28° (si présence de clim),
et une consommation d’eau chaude de 1238 par jour.

é.f. - énergie finale
* Prix moyens des énergies indexés au 1« janvier 2021 (abonnements compris)

Recommanaations a’ usadge pour votre

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d’énergie :

sur votre facture soit -241€ par an

— 28°C

% sur votre facture soit € par an

chaude a 40°

Estimation faite par rapport & la surface de votre logement
(2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40¢.
173¢ consommés en moins par jour,

OOOOJ.I C.E m

Température recommandée en hiver — 19°
Chauffer a 19° plutét que 21° c'est -19%

Si climatisation, température recommandée en été

Climatiser & 28°C plutét que 26°C, c'est en moyenne

Consommation recommandée —123¢€/jour d’eau

frais annuels d’énergie
(fourchette d’estimation*)

’6 répartition des dépenses

entre 860€ et 1180€ 66%
entre 400€ et 550€

entre 0€ et 0€ 0%

entre 40€ et 60€ 3%

entre 0€ et 10€ 0%

entre 1300€ et 1800€
par an

Pour rester dans cette fourchette
d’estimation, voir les recommandations
d’usage ci-dessous

A seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, a la climatisation,

a la production d’eau chaude sanitaire, a I'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs,
pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux
autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

A |es factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de
I'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de
vie, entretien des équipements....

astuces

— Diminuez le chauffage quand
vous n'étes pas la.

— Chauffez les chambres a 17° la nuit. |

astuces

— Fermez les fenétres et volets la
journée quand il fait chaud.

— Aérez votre logement la nuit.

astuces

— Installez des mousseurs d’eau sur
les robinets et un pommeau a faible
débit sur la douche.

— Réduisez la durée des douches.

c'est -29% sur votre facture soit -195¢ par an
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DPE diagnostic de performance énergétique (ogement) p.4

Voir n.6 le descrintif comnlet et détaillé diu losement et de ses dauinements

Viue d’ensemble du logement

Description Isolation
MUR EXT NORD Nord en Murs en béton banché donnant sur I'extérieur, sans
isolation. )

I | murs MUR EXT SUD Sud en Murs en béton banché donnant sur I'extérieur, sans isolation. BIEiiEE N

MUR COMMUN OUEST Ouest en Murs en béton banché donnant sur une circulation
commune sans ouverture directe sur |'extérieur, sans isolation.

plancher bas Pas de plancher bas déperditif.
N toiture / plafond Pas de plancher haut déperditif.
Fenétre battante, Simple Vitrage, Bois, présence de volets. . s
ag Portes et fenetres PortEbelsepigue plelnes insuffisante

Viue d'ensemble des equipements

Description

1: Systeme de chauffage collectif. Réseau de chaleur (Réseau de chaleur), 2020.
chauffage .
Emetteurs : radiateur

%o eau chaude sanitaire Systéme ECS collectif (Réseau de chaleur) 2020production instantannée

;*: climatisation Sans objet
“-.‘ ventilation Ventilation naturelle par conduit
pilotage Systéme de chauffage 1 : sans régulation piéce par piéce,régulation terminale.

Recommandations de gestion et d’entretien (S

. HPEMents

D

Pour maitriser vos consommations d’énergie, la bonne gestion et I'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels
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DPE diagnostic de performance énergétique (ogement) p.5

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement lefficacité énergétique de votre
logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le
rendre plus écologique. Le pack (. de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires,

et le pack ¢ d’aller vers un logement trés performant.

Sivous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder 4 une rénovation globale de
votre logement (voir packs de travaux 1+ ci-dessous). La rénovation performante par étapes est
aussi une alternative possible (réalisation du pack ' avant le pack ). Faites-vous accompagner par
un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels montant estime: 440¢ a Y1U€

. Performance
Lot Description ,
recommandée
murs Isolation des murs par I'extérieur. Envisager prioritairement une isolation
11 des murs par I'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.
Installation de fenétres double-vitrage. Lors du changement des fenétres
pg Porteset fenetres ets'il n'y a pas d'entrées d'air par ailleurs, prévoir des fenétres avec des
entrées d'air intégrées pour assurer le renouvellement de ['air.
Les travaux a envisager montant estimé: 0€ 3 0€
. Performance
Lot Description "
recommandée

Mise en place d'un systéme de ventilation mécanique. Eviter pour les
constructions anciennes car il y a un risque de contrevenir a la bonne

.‘-‘ ventilation gestion de la vapeur d'eau du sol vers les murs et I'air. Cela risque de
créer des problémes d'humidité et des contre-performances thermiques
des magonneries.

Commentaires:
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DPE diagnostic de performance énergétique (iogement)

Evolution de la performance énergétique aprés travaux

logement trés performant

r i )
avec travaux ¢/ +()
consommation : 0 kWh/m?/an
emissions : 0 kg COz/m?.an

- J

T

avec travaux ()

consommation : 0 kWh/m?*an
émissions : 0 kg CO2/m2.an

) T
état actuel

consommation : 211 kWh/m?*an
émissions : 27 kg CO2/m2.an

L

logement extremement consommateur d'énergie

Dont émissions de gaz i effet de serre

peu d'émissions de CO

avec travaux ()

0 kg CO: /m?/an ' s
-

— T

avec travaux )

0 kg CO: /m?*/an
'T*

27 kg CO:z /m*/an

F

émissions de CO: trés importantes

p.6

[(GUTPOUR tENOY

conseils gratuits

SUr VoS cnoix de travaux ef

q’

artisans

www.faire.fr/trouver-un-conseiller

o1 0808 800 700 (prix d’un appel local)

Drimes et de subventions pour vos

www.faire.fr/aides-de-financement

Pour répondre a l'urgence
climatique et environnementale,
la France s’est fixée pour objectif
d’ici 2050 de rénover 'ensemble
des logements a un haut niveau
de performance énergétique.

A court terme, la priorité est donnée
a la suppression des énergies
fortement émettrices de gaz a effet
de serre (fioul, charbon) et a
I'éradication des «passoires
énergétiques» (obligation de
travaux avant 2028).
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DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les
résultats présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez Ia personne ayant réalisé ce document ou I'organisme
certificateur qui I'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr)

Référence du logiciel validé : Expertec 7.5

Référence du DPE : 2138E1011837H

méthode de calcul : 3CL-DPE 2021

date de visite du bien : 30/12/2021

Invariant fiscal du logement : Non communiqué

Référence de la parcelle cadastrale :

Numéro d’immatriculation de la copropriété : Non communiqué

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Propriétaire des installations communes :

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations
estimées et les consommations réelles :

donnée d’entrée

origine de la donnée

valeur renseignée

département o) Mesuré ou observé 38
altitude K AP| / issue d'internet 220m
‘8 type de batiment D Mesuré ou observé appartement
.T; année de construction = Estimé 1970
‘E) surface habitable du logement jo) Mesuré ou observé 92,2 m?
‘g’o surface habitable de I'immeuble £ Mesuré ou observé 22000 m?
nombre de niveaux du logement jo) Mesuré ou observé 9
hauteur moyenne sous plafond ¥, Mesuré ou observé 2,5m
nb. de logements du batiment D Mesuré ou observé 1
donnée d’entrée origine de la donnée valeur renseignée
surface jo Mesuré ou observé 30,825m?
:ydl.;aec:i:ocal Hon chautfe £ Mesuré ou observé Extérieur
MUR EXT NORD matériau mur O Mesuré ou observé Murs en béton banché
épaisseur mur jo) Mesuré ou observé 20cm
g_ état d'isolation 0 Mesuré ou observé non isolé
g‘ doublage 0 Mesuré ou observé avec lame d'air de moins de 15 mm
E surface £ Mesuré ou observé 28m?
QCJ typ.ae de local non chauffé D Mesuré ou observé Extérieur
adjacent
MUR EXT SUD matériau mur 8 Mesuré ou observé Murs en béton banché
épaisseur mur £ Mesuré ou observé 20cm
état d’isolation 0 Mesuré ou observé non isolé
doublage §8) Mesuré ou observé avec lame d'air de moins de 15 mm
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DPE / ANNEXES

enveloppe (suite)

donnée d’'entrée

Fiche technique du logement (suite)

origine de la donnée

valeur renseignée

type de local non chauffé

adjacent

0O

Mesuré ou observé

Circulations communes sans ouverture directe sur I'extérieur

surface des parois séparant le

menuiserie

type ouverture(fenétre

battante...)

Mesuré ou observé

Fenétre battante

joints

Mesuré ou observé

absence

logement du local non chauffé £ Mesuré ou observé 10,82
Aiu
surface séparant le local non . .
b 3

chauffé de I'extérieur Aue L Mesure oliobserve 63

MUR COMMUN OUEST
état isolation des parois du . . "

b z

local non chauffé 0 Mesuré ou observé non isolé
matériau mur B Mesuré ou observé Murs en béton banché
épaisseur mur v e) Mesuré ou observé 20cm
état d'isolation £ Mesuré ou observé non isolé
doublage jo Mesuré ou observé avec lame d'air de moins de 15 mm
surface de baie 0 Mesuré ou observé 6,72
type de vitrage 0 Mesuré ou observé Simple Vitrage
double fenétre £ Mesuré ou observé non
inclinaison vitrage i Mesuré ou observé Sup. 75°
type menuiserie(PVC...) I8 Mesuré ou observe Bois
posltlonn.ement dela O Mesuré ou observé nu intérieur
menuiserie

FENETRES type ouverturg(fenetre D Mesuré ou observé Fenétre battante
battante...)
joints 0 Mesuré ou observé absence
type volets j®) Mesuré ou observé Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e < 22 mm)
orientation des baies 58, Mesuré ou observé Nord : 3 baies
type de masques proches ,O Mesuré ou observé aucun
type de masque lointain 0 Mesuré ou observe aucun
type de local non chauffé ,O Mesuré ou observé Extérieur
adjacent
surface de baie jo Mesuré ou observé 6,72
type de vitrage D Mesuré ou observé Simple Vitrage
double fenétre £ Mesuré ou observé non
inclinaison vitrage 0 Mesuré ou observé Sup. 75°
type menuiserie(PVC...) ,O Mesuré ou observé Bois

FENETRES it del
positionnement de la jo) Mesuré ou observé nu intérieur

type volets

Mesuré ou observé

Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e < 22 mm)
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DPE / ANNEXES

enveloppe (suite)

ts

.

equipemen

donnée d’entrée

Fiche technique du logement (suite)

origine de la donnée

valeur renseignée

orientation des baies jo) Mesuré ou observé Sud : 3 baies

type de masques proches Mesuré ou observé aucun
FENETRES type de masque lointain 0O Mesuré ou observé aucun

typ?e de'local non chisufre j o] Mesuré ou observé Extérieur

adjacent

surface de porte £ Mesuré ou observé 1,809m?

type de porte je Mesuré ou observé Bois opaque pleine

joints £ Mesuré ou observé absence

type de local non chauffé : . " . x

a‘:i’]):ceztoc on chau jo) Mesuré ou observé Circulations communes sans ouverture directe sur I'extérieur
PORTE ENTREE

surface des parois séparant le
logement du local non chauffé
Aiu

0

Mesuré ou observé

10,82

surface séparant le local non
chauffé de I'extérieur Aue

Mesuré ou observé

6,33

état isolation des parois du
local non chauffé

Mesuré ou observé

non isolé

pont thermique 1

type de pont thermique

Mesuré ou observé

FENETRES / MUR EXT NORD

longueur du pont thermique

Mesuré ou observé

6m

type isolation

Mesuré ou observé

sans isolation

largeur du dormant menuiserie

Mesuré ou observé

Scm

retour d’isolation menuiserie

Mesuré ou observé

non

position menuiserie

Mesuré ou observé

nu intérieur

pont thermique 2

donnée d’entrée

type de pont thermique

Mesuré ou observé

FENETRES / MUR EXT SUD

longueur du pont thermique

Mesuré ou observé

6m

type isolation

Mesuré ou observé

sans isolation

largeur du dormant menuiserie

Mesuré ou observé

Scm

retour d’isolation menuiserie

Mesuré ou observé

non

position menuiserie

le]RelhelhelRolhelRolRelRe]Rolhol Rol ERo TN IR o'

Mesuré ou observé

origine de la donnée

nu intérieur

valeur renseignée

systeme de
ventilation

type de ventilation

Valeur par défaut

Ventilation naturelle par conduit

année d'installation

Valeur par défaut

1970

nombre de fagades exposées

Mesuré ou observé

plusieurs

Installation de
chauffage sans
solaire

type d'installation de
chauffage

Mesuré ou observé

Installation de chauffage sans solaire

surface chauffée

Mesuré ou observé

92,2m?

type de générateur

Mesuré ou observé

Réseau de chaleur

ancienneté

Mesuré ou observé

2020

énergie utilisée

Mesuré ou observé

Réseau de chaleur

raccordement réseau urbain

V|IV|V|V|D| O |D|X]|X

Mesuré ou observé

Réseau de Grenoble
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DPE / ANNEXES

donnée d’'entrée

Fiche technique du logement (suite)

origine de la donnée

valeur renseignée

type d'émetteur jo) Mesuré ou observé radiateur
année d'installation de A 5
[sietteur £ Mesuré ou observé 2020
Islurface chauffée par jo) Mesuré ou observé 92,2m?
Installation de émetteur
chauffage sans )
solaire type de chauffage (divis¢, £ Mesuré ou observé central
central)
— . . .
Q type de régulation Q Mesuré ou observe radiateur eau chaude sans robinet thermostatique
-
= présence comptage D Mesuré ou observé oui
)
S
S type de distribution Jo) Mesuré ou observé pas de réseau de distribution
e
5 type d'installation 0 Mesuré ou observé installation classique
E type de générateur £ Mesuré ou observé Réseau de chaleur
]
o ancienneté £ Mesuré ou observé 2020
=) n . ; 5
o énergie utilisée p Mesuré ou observé Réseau de chaleur
‘Q
raccordement réseau urbain 0 Mesuré ou observé Réseau de Grenoble
Systéme ECS type production ECS O Mesuré ou observé instantannée
:;:::::;rtli:: résead de £ Mesuré ou chservé non isolé
Tragage / bouclage ECS D Mesuré ou observé non
piéces alimentées contigués D Mesuré ou observé non
production hors volume Jo) Mesuré ou observé s

habitable
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

Selon I'arrété du 12 février 2014 modifiant I'arrété du 24 aodt 2010 et en application de la norme NF P 45-500 de janvier 2013

Réf dossier n° 111

A — Désignation de I'immeuble

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

Adresse : 5 ALLEE D ANJOU

Code postal : 38130
Ville : ECHIROLLES
N° lot(s) : 47 Etage®: 2

Qualite
Nom :
Adresse : 5 ALLEE D ANJOU

Code postal : 38130
Ville : ECHIROLLES

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Type de batiment : Appartement T/5

Nature du gaz distribué :

X GN O GPL
Distributeur :
Installation alimentée en gaz O oul

O Air propané ou butané

M NON

| B — Désignation du donneur d’ordre

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE

TITULAIRE DU CONTRAT DE FOURNITURE GAZ

Qualité :
Nom :
Adresse :

Code Postal :
Ville :

Nom :

Adresse :

Ville :

N° de téléphone :

Numéro du point de livraison gaz : Néant

Numéro du point de comptage estimation PCE a 14 chiffres :
Néant

A défaut numéro de compteur : Néant

Date du diagnostic : 30/12/2021

Présent au diagnostic :

C - Désignation de I'opérateur de diagnostic

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Raison sociale et nom de I'entreprise : ACTE 2|

Nom : Kévin TISSEYRE
Adresse : 5 rue Denfert Rochereau

Code Postal : 38000 Ville : Grenoble

N°de siret : 450 755 681 00050

Certificat de compétence délivrée par : WIl CERT
Adresse : 16 RUE VILLARS 57100 THIONVILLE
Le : 19/10/2018 N° certification : C007-SE09-2018

Cie d'assurance : Allianz
N° de police d'assurance : 10592956604
Date de validité : 31/12/2021

Norme méthodologique ou spécification technique utilisée :
NF P45-500

Dossier n°: 111

Durée de validité du rapport : moins de 3 ans
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ACTE 21

DIAGNOSTICS 1MMOBILIER

LD — Identification des appareils

OBSERVATIONS :
Anomalie, débit calorifique, taux de CO
GENRE (1), MARQUE, TYPE (2) PUISSANCE EN kw LOCALISATION mesuré(s), motifs de I'absence ou de

MODELE I'impossibilité de contréle pour chaque
appareil concemé

A: Robinet en attente Non raccordé 0 Cuisine Absence de gaz

Non raccordé 0 Cuisine Absence de gaz

B: Robinet en attente
(1) Cuisiniére, table de cuisson, chauffe-eau, chaudiére, radiateur. ..
(2) Non raccordé — Raccordé - Etanche

E — Anomalies identifiées

POINTS DE (’;; c()t)lD/gI
COI:;I’E())LE (6) ou 32¢ LIBELLE DES ANOMALIES ET RECOMMANDATIONS
@)
19.1 A2 Le local n’est pas pourvu d’'une amenée d'air (A: Robinet en attente)
19.1 A2 Le local n’est pas pourvu d’une amenée d'air (B: Robinet en attente)
20.1 A1 Le local équipé ou prévu pour un appareil d’utilisation n’est pas pourvu de
) sortie d'air (A: Robinet en attente)
20.1 A1 Le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation n’est pas pourvu de
’ sortie d'air (B: Robinet en attente)
8b A2 Pextrémité du robinet de commande ou de la tuyauterie en attente n’est pas
obturée (A: Robinet en attente)
8b A2 Pextrémité du robinet de commande ou de la tuyauterie en attente n’est pas
obturée (B: Robinet en attente)
Au moins un robinet de commande d’un appareil alimenté en gaz de réseau est
8c DGI muni d’un about porte-caoutchouc non démontable (applicable a compter du
1er juillet 2015). (A: Robinet en attente)
Au moins un robinet de commande d’un appareil alimenté en gaz de réseau est
8c - DGI muni d’un about porte-caoutchouc non démontable (applicable 2 compter du
1er juillet 2015). (B: Robinet en attente)

(3) Point de contrdle selon la norme utilisée.

(4) A1:Tlinstallation présente une anomalie & prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation.

(5) A2 :Tlinstallation présente une anomalie dont le caractére de gravité ne justifie pas que I'on interrompe aussitét la fourniture de
gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

(6) DGI (danger grave et immédiat) : I'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que |'opérateur de diagnostic
interrompe aussitét I'alimentation en gaz jusqu'a suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

(7) 32c: lachaudiére est de type VMC GAZ et I'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC)
qui justifie une intervention auprés du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du
dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

F — Identification des batiments et parties du batiment (piéce et volumes) n’ayant pu étre contrélés et
motifs

Néant

G - Constatations diverses

[ Attestation de contréle de moins d’un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.
O Justificatif d’entretien de moins d'un an de la chaudiére non présenté.

[J Le conduit de raccordement n'est pas visitable
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DIAGNESTICS IMMODBILIER

[ L'installation ne comporte aucune anomalie.

L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront étre réparées ultérieurement.

X L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront étre réparées dans les meilleurs délais.
L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront étre réparées avant remise en service.

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n’a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir
Ialimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d’installation intérieure de gaz,
du (ou des) appareil(s) a gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.

[] Llinstallation comporte une anomalie 32¢ qui devra faire I'objet d’un traitement particulier par le syndic ou le
bailleur social sous le contréle du distributeur de gaz
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[ H — Actions de I'opérateur de diagnostic en cas de DGI

[ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz

Qu

] Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil [] ou d'une partie de
l'installation

[J Transmission au distributeur de gaz par Kévin TISSEYRE des informations suivantes
= Reférence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de livraison ou
du numéro de compteur ;
= Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

[] Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

LI — Actions de Popérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32c

[ Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de
Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

] Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

Date d’établissement de I’état de I'installation gaz : . P
30/12/2021 Opérateur : Kévin TISSEYRE

Cachet : Signature de 'opérateur de diagnostic :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WIl CERT (16 RUE VILLARS
57100 THIONVILLE).
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DIAGNOSTICS IMMOBILIER

Annexe F

Fiche Informative Distributeur de gaz

Vendeur, acquéreur ou occupant d’un logement, cette information concerne
votre installation intérieure de gaz

AVERTISSEMENT Selon I'Arrété du 2 aolt 1977 modifié, les fournisseurs de bouteilles de gaz ne sont pas considérés
comme distributeurs de gaz (voir 3.14). Il n'y a donc pas lieu de les informer en cas de constat d'anomalie de type DGI. Par
conséquent, en application du 7.1, pour ce cas, la présente annexe ne s'applique pas. Dans le cadre de I'application des
Articles L.134-6 et R.134-1 du Code de la Construction et de I'Habitation, un diagnostic de votre logement a été
effectue afin d'informer I'acquéreur de I'état de l'installation intérieure de gaz.

F.1: le résultat de ce diagnostic fait apparaitre une ou plusieurs anomalies présentant un Danger Grave
Immédiat (DGI)

Cette (ou ces) anomalies est (sont) désignée(s) par le (ou les) numéro(s) de point de contréle suivant(s) :

8c, 8¢
Le libellé des anomalies est donné dans le Tableau F.1 de la présente annexe.

Ces anomalies n’ont rien d’irrémédiables et peuvent étre, dans la majorité des cas, facilement corrigées. Pour
assurer votre sécurité, le , I'opérateur de diagnostic désigné Kévin TISSEYRE a interrompu I'alimentation en
gaz de votre installation intérieure de gaz située en aval du point de livraison gaz n° Néant ou du point de
comptage estimation (PCE) n° Néant ou a défaut du compteur n° Néant :

e [ partiellement, c'est-a-dire en fermant le robinet commandant I'appareil [] ou la partie défectueuse de
votre installation intérieure de gaz,

e [Jtotalement, c’est-a-dire en fermant le robinet commandant I'intégralité de votre installation intérieure
de gaz.

Ceci est signalé par la ou les étiquettes de condamnation apposée(s) par 'opérateur de diagnostic.
L'opérateur de diagnostic a immédiatement signalé avec le n° d'enregistrement suivant :
cette ou ces anomalies DGl ainsi que votre index compteur , le , & votre distributeur de gaz .

Ce distributeur, dont les coordonnées sont disponibles sur le site internet de 'AFG (www.afgaz.fr), est
votre seul interlocuteur pour ce qui est des suites a donner au traitement de la (ou des) anomalie(s).

AVERTISSEMENT

Tant que la (ou les) anomalies DGI n’a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir
I'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz,
du (ou des) appareil(s) a gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.
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SI'VOUS ETES TITULAIRE DU CONTRAT DE FOURNITURE DE GAZ (VENDEUR, OCCUPANT wss)

Votre distributeur de gaz va prendre contact avec vous pour vous accompagner dans votre démarche de
correction des anomalies, en vous :

O fournissant une liste de professionnels, au cas ol vous n'en connaitriez pas ;
0 indiquant, pour les réparations les plus simples, comment corriger la ou les anomalies ;
O rappelant le délai de 3 mois dont vous disposez pour effectuer les travaux de remise en état.

Afin de régulariser votre dossier avec votre distributeur de gaz :

O faites corriger la ou les anomalies ;

O aprés correction des anomalies, envoyez I'Attestation de levée de DGI, intégrée a cette fiche, complétée,
datée et signée par vos soins avant I'expiration du délai fixé par le distributeur de gaz a son adresse afin de
continuer & bénéficier de I'énergie gaz pour votre logement.

Si le distributeur de gaz ne regoit pas I’Attestation de levée de DGI dans un délai de 3 mois a compter de
la date de réalisation du diagnostic, il interviendra pour :

0 fermer le robinet d'alimentation générale de votre installation intérieure de gaz ;
0 empécher toute manceuvre de ce robinet en le condamnant; voire en procédant a la dépose du compteur.

Le distributeur de gaz informera votre fournisseur de gaz de cette intervention.

Votre logement ne pourra donc plus bénéficier de I'énergie gaz tant qu’une Attestation de levée de DGI ne sera
pas réceptionnée par le distributeur de gaz.

Apres intervention du distributeur pour les actions citées ci-dessus, la remise a disposition de I'énergie gaz pour
votre logement sera facturée.

SI1VOUS ETES ACQUEREUR OU NOUVEL OCCUPANT

Si vous souhaitez souscrire un contrat de fourniture de gaz auprés d'un fournisseur a I'issue de la vente, deux
cas se présentent :

O La ou les anomalies DGI ont été corrigées, et I'Attestation de levée de DGI a été adressée au distributeur de
gaz dans un délai de 3 mois; celui-ci acceptera la demande de mise en service de votre installation présentée
par votre fournisseur de gaz ;

O dans le cas contraire, la demande de mise en service de votre installation intérieure de gaz adressée par
votre fournisseur de gaz, sera refusée par le distributeur de gaz du fait de la présence d'anomalies présentant
un Danger Grave et Immédiat.

Dans le second cas, vous devez aprés correction de la ou des anomalies DGI, envoyer a votre fournisseur de
gaz I'Attestation de levée de DGI, intégrée & cette fiche, complétée, datée et signée par vos soins. Votre
fournisseur de gaz la transmettra au distributeur de gaz.

A partir de ce moment votre logement pourra & nouveau bénéficier de I'énergie gaz et le distributeur de gaz
programmera la remise en service de votre installation intérieure de gaz en convenant avec vous d'un rendez-
vous au plus prés de la date que vous souhaiterez.
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Tableau F.1 — Liste des anomalies DGI — Danger Grave et Inmédiat
Code Libellé des anomalies DGI — Danger Grave et Immédiat
6b1 L'installation présente un défaut d'étanchéité important en aval des robinets de commande
6b2 L'installation présente un défaut d'étanchéité important sur les tuyauteries fixes
6c Au moins un défaut d'étanchéité a été observé (odeur de gaz, fuite sur raccord, we)
7a2 Installation GPL, le robinet n'est pas adapté a la pression de service
7b Absence de 'ensemble de premiére détente
7d2 La lyre GPL est dangereuse
Au moins un robinet de commande d'un appareil alimenté en gaz de réseau est muni d'un about porte-caoutchouc
g non démontable
12a Matériel non autorisé d'emploi, ou tube souple ou tuyau flexible non métallique en mauvais état
16a Le tube souple n'est pas adapté aux abouts de raccordement
16b Le tube souple n'est pas monté sur abouts porte-cacutchouc conformes, ou est insuffisamment engagé sur le (ou
les) about(s)
22 Absence de mention sur I'appareil ou sur la notice du constructeur attestant que I'appareil est équipé d'une triple
sécurité
23 Le chauffe-eau non raccordé est installé dans un local ot il présente un risque
24a1 Le local est équipé ou prévu pour un CENR. Il n'est pas pourvu d'une amenée d'air
24b1 Le local équipé ou prévu pour un CENR n'est pas pourvu de sortie d'air
25a Le chauffe-eau non raccordé dessert une installation sanitaire trop importante (baignoire, bac > 50 litres, plus de 3
points d'eau, 3 points d'eau dans plus de 2 piéces distinctes)
25b Le chauffe-eau non raccordé dessert une douche
27 L'orifice d'évacuation des produits de combustion de I'appareil étanche débouche a l'intérieur d'un batiment
28a Il n'existe pas de conduit de raccordement reliant I'appareil au conduit de fumée
28b Le dispositif d'‘évacuation des produits de combustion est absent ou n'est manifestement pas un conduit de fumée
20¢1 Le conduit de raccc_;rdement présente un jeu aux assemblages estimé supérieur @ 2 mm de part et d'autre du
diameétre du conduit
29c2 Le conduit de raccordement présente une perforation autre qu'un orifice de prélévement
20c4 le conduit de raccordement présente un diamétre non adapté, notamment pour le raccordement a la buse de
I'appareil au conduit de fumée
29c5 | le conduit de raccordement présente un état de corrosion important
32a L'appareil en place n'est pas spécifique VMC GAZ
B2 La flamme d'un braleur décolle totalement et s'éteint
C2 La flamme d'un brileur s'éteint a I'ouverture de la porte du four
D2 La flamme d'un brileur s'éteint lors du passage de débit maxi au débit mini
Le chauffe-eau non raccordé est dangereux (teneur en CO trop importante) : 'appareil est dangereux, il ne doit pas
H étre utilisé et doit étre examiné au plus tot par une personne compétente (installateur ou SAV)
I Un débordement de flamme est constaté a I'allumage du chauffe-eau non raccordé : l'appareil est dangereux, il ne
doit pas étre utilisé et doit étre examiné au plus tét par une personne compétente (installateur ou SAV)
J Un débordement de flamme est constaté a l'allumage de I'appareil raccordé : I'appareil est dangereuy, il ne doit pas
étre utilisé et doit étre examiné au plus t6t par une personne compétente (installateur ou SAV)
La teneur en CO est trop importante, I'appareil ne fonctionne pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il
S1 est dangereux et ne doit pas étre utilisé et doit étre examiné au plus tot par une personne compétente (installateur
ou SAV)
La teneur en CO est trop importante (dispositif d'extraction mécanique a I'arrét), l'appareil ne fonctionne pas dans
S2 des conditions de sécurité satisfaisantes. Il est dangereux et ne doit pas étre utilisé et doit étre examiné au plus tot
par une personne compétente (installateur ou SAV).
La teneur en CO est trop importante (dispositif d’extraction mécanique en fonctionnement), I'appareil ne fonctionne
s3 pas dan§ des c':ond.itions de sécgrité satisfaisa}ntes. Il ne doi_t pas étre ut‘iligé simultanément avec le dfspositif
d'extraction mécanique en fonctionnement. L'installation doit étre examinée par une personne compétente
(installateur ou SAV).

CENR : chauffe-eau non raccordé
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ATTESTATION DE LEVEE DE DGI
A RETOURNER AU DISTRIBUTEUR DE GAZ DANS UN DELAI DE 3 MOIS MAXIMUM

A COMPTER DU

Tous les champs de cette attestation doivent étre remplis.
A défaut, cette attestation ne sera pas considérée comme valable.

Numeéro d'enregistrement du (ou des) DGI présent(s) en page 1 de la Fiche Informative Distributeur
degaz:

Numéro de point de livraison gaz : Néant
Numéro de point de comptage estimation (PCE) : Néant
Numéro de compteur : Néant

Adresse du logement concerné :

Rue : 5 ALLEE D ANJOU
Code Postal : 38130

Ville : ECHIROLLES
Batiment :

Etage : 2

N° de logement :

Téléphone :

Je soussigné ........................... certifie en ma qualité de :

O propriétaire du logement, et/ou

O occupant

et

0 titulaire, ou

U demandeur du contrat de fourniture de gaz ou son représentant que I'(es) anomalie(s) de gravité

Signature

DGl détectée(s)

sur l'installation intérieure de gaz de mon logement, lors du diagnostic réalisé le...../..... /....... par:
............................................... a (ont) été corrigée(s) de la maniére suivante :

- [| - P e Nomdusignataire @ ...
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Annexe G
(Informative)
Flux d’échanges

G.1 Flux d’échanges entre I'opérateur de diagnostic, le distributeur de gaz et le
donneur d’ordre pour le traitement d’un DGI

L’opérateur de diagnostic

En cas de présence d'anomalie(s)
présentant un DGI, engage
les opérations décrites en 7.1

!

Informe dés que possible
par téléphone, fax ou courrier (1)
le distributeur de gaz pour lui :

— indiquer la date de réalisation
du diagnostic

— indiquer le(les) code(s) de
(des) anomalie(s) DGl
constatées selon 'Annexe B

— préciser s'il a condamné
partiellement ou totalement
l'installation gaz

— indiquer les coordonnées du
titulaire du contrat de
fourniture de gaz

— indiquer I'adresse du logement

— indiquer le numéro de point de
livraison ou le point de
comptage estimation (PCE),
ou a défaut le n° de compteur

}

1

Le distributeur de gaz

— enregistre les informations
transmises par 'opérateur
de diagnostic

— communique a I'opérateur
de diagnostic un numéro
d'enregistrement

;

Assure la gestion du traitement
du(des) DGI. Si l'attestation de
levée de DGI n'est pas regue
dans les 3 mois, le distributeur
de gaz coupe l'alimentation en
gaz

Le donneur d’ordre

}

Adresse au donneur d’ordre :
— le Rapport de visite (Annexe E)

— la Fiche Informative (Annexe F,
F1)

Retourne |'Attestation de levée
de DGI au distributeur de gaz
dans un délai de 3 mois
maximum a compter de la date
de réalisation du diagnostic

1

Traitement du (des) DGI
en cas de maintien du contrat
de fourniture de gaz

1

Rapport de visite (Annexe E)

Fiche Informative (Annexe
F,F1)

(1) Liste des numéros de téléphone, de télécopie et courriels disponibles sur www.afgaz.fr
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE |

Selon l'arrété du 28 septembre 2017 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état de I'installation intérieure d'électricité dans
les immeubles a usage d’habitation.

Réf dossier n° 111

| 1 - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

LOCALISATION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES
DEPENDANCES

IDENTITE DU PROPRIETAIRE DU LOCAL D'HABITATION ET

DE SES DEPENDANCES

Adresse : 5 ALLEE D ANJOU
Code postal : 38130
Ville : ECHIROLLES

Etage / Palier : 2

Désignation et situation du lot de (co) propriété
N° lot(s) : 47

Qual
Nom

Adresse : 5 ALLEE D ANJOU

Type de bien :
Appartement T/5

Code postal : 38130
Ville : ECHIROLLES NC
Distributeur d'électricité :

NC

Année de construction :

Année de réalisation de
I'installation d'électricité :

Identifiant fiscal (si connu) :

Identification des parties du bien (piéces et emplacements) n'ayant pu étre visitées et justification :

Néant

2 — Identification du donneur d’ordre

]

IDENTITE DU DONNEUR D’ORDRE

Qualité :
Nom :

Adresse :

Code postal :
Ville :

Date du diagnostic : 30/12/2021
Date du rapport : 30/12/2021
Téléphone :

Adresse internet :
Accompagnateur :

Qualité du donneur d'ordre :

| 3 — Identification de 'opérateur ayant réalisé I'intervention et signé le rapport

IDENTITE DE L'OPERATEUR

Nom et raison sociale de I'entreprise :
ACTE 2I

Nom : Kévin TISSEYRE
Adresse : 5 rue Denfert Rochereau

Code postal : 38000 Ville : Grenoble
N° de siret : 450 755 681 00050

Certification de compétence délivrée par : Wil CERT
Adresse : 16 RUE VILLARS 57100 THIONVILLE

N° certification : C007-SE09-2018

Sur la durée de validité du 19/10/2018 au 18/10/2023

Cie d'assurance de l'opérateur : Allianz
N° de police d'assurance : 10592956604
Date de validité : 31/12/2021

Reéférence réglementaire spécifique utilisée :
Norme NF C 16-600

Dossier n°: 111
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| 4 - Rappel des limites du champ de réalisation de I'état de I'installation intérieure d'électricité

L'état de linstallation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de l'installation intérieure d'électricité a basse tension des
locaux & usage d‘habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne
concerne pas les materiels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre
reliés a l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement & l'installation
intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de
centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale a 50 V en
courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de I'opérateur réalisant I'état de I'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de linstallation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables.

Des éléements dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

les parties de ['installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magconnerie, luminaires des piscines
plus particulierement) ;

les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

5 — Conclusion relative a I'évaluation des risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

Applicable pour les domaines 1 a 6, les installations particuliéres et les informations complémentaires

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C 16-600

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de
securité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le
libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de I'anomalie concernée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que I'opérateur de diagnostic ne procéde a la
localisation que d'une anomalie par point de contréle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des
dispositifs différentiels.

LEP : liaison équipotentielle LES : liaison équipotentielle supplémentaire  DDHS : disjoncteur différentiel haute sensibilité

1 Appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Libellé des mesures compensatoires

N° article (1) | Libellé et localisation (*) des anomalies | N° article (2) {BnEaiedtement mizes ex s

Néant Néant Néant Néant

2 Dispositif de protection différentiel a I'origine de I'installation /
Prise de terre et installation de mise a la terre.

Ne article (2) Libellé des mesures compensatoires

N° article (1) | Libellé et localisation (*) des anomalies (3) correctement mises en ceuvre

B3.3.6.a1 Au moins un socle de prise de courant
ne comporte pas de broche de terre.

B3.3.6.a2 Au moins un socle de prise de courant
comporte une broche de terre non
reliée a la terre.

B3.3.6.a3 Au moins un circuit (n’alimentant pas
des socles de prises de courant) n’est
pas relié a la terre.

3 Dispositif de protection contre les surintensités adapté
a la section des conducteurs, sur chaque circuit.

Libellé des mesures compensatoires

N° article (1) | Libellé et localisation (*) des anomalies | N° article (2) (3) correctement mises en ceuvre
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Néant

Néant

Néant

Néant

4 La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions
particuliéres des locaux contenant une douche ou une baignoire.

N° article (1)

Libellé et localisation (*) des anomalies

N° article (2)

Libellé des mesures compensatoires
(3) correctement mises en ceuvre

B5.3.b

Locaux contenant une baignoire ou
une douche : la section de la partie
visible du conducteur de liaison
équipotentielle supplémentaire est
insuffisante.

B6.3.1.a

Local contenant une baignoire ou une
douche : I'installation électrique ne
répond pas aux prescriptions
particuliéres appliquées a ce local
(adéquation entre I'emplacement oul est
installé le matériel électrique et les
caractéristiques de ce dernier —
respect des régles de protection contre
les chocs électriques liées aux zones).

5 Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec
des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.

N° article (1)

Libellé et localisation (*) des anomalies

N° article (2)

Libellé des mesures compensatoires
(3) correctement mises en ceuvre

B7.3.a

L’enveloppe d’au moins un matériel est
manquante ou détériorée.

B7.3.d

L’installation électrique comporte au
moins une connexion avec une partie
active nue sous tension accessible.

B8.3.e

Au moins un conducteur isolé n’est
pas placé sur toute sa longueur dans
un conduit, une goulotte, une plinthe
ou une huisserie, en matiére isolante
ou métallique, jusqu’a sa pénétration
dans le matériel électrique qu’il
alimente.

6 Matériels électriques vétustes, inadaptés

a l'usage.

N° article (1)

Libellé et localisation (*) des anomalies

N° article (2)

Libellé des mesures compensatoires
(3) correctement mises en ceuvre

B8.3.a

L’installation comporte au moins un
matériel électrique vétuste.

B8.3.b

L’installation comporte au moins un
matériel électrique inadapté a I'usage.

Installations particuliéres :

Pl, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et
alimentés depuis la partie privative ou inversement

N° article (1) Libellé et localisation (*) des anomalies
Néant Néant
P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine Informations complémentaires
N° article (1) Libellé et localisation (*) des anomalies
Néant Néant

Informations complémentaires :
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N° article (1) Libellé des informations complémentaires (IC)
B11.a.3 Il n’y a aucun dispositif différentiel 2 haute sensibilité < 30 mA.
B11.b.2 Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type a obturateur.
B11.c.2 Au moins un socle de prise de courant ne posséde pas un puits de 15 mm.

ItAvertissement particulier

Points de contréle du DIAGNOSTIC n’ayant pu étre vérifiés :

Libellé des points de contréle n’ayant pu

N° article (1) étre vérifiés selon le fascicule de Motifs
documentation NF C 16-600 — Annexe C
Néant Néant Néant

Pour les points de contréle du DIAGNOSTIC n'ayant pu étre vérifiés, il est recommandé de faire controler ces points par un installateur
électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de I'électricité, ou, si linstallation électrique n'était pas
alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque I'installation sera alimentée

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

Installations, parties d’installation ou spécificités non couvertes

Les installations, parties de I'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-aprés ne
sont pas couvertes par le présent DIAGNOSTIC :

N° article (1)

Libellé des constatations diverses (E1)

E.1d)

¢ installation de mise a la terre située dans les parties communes de 'immeuble collectif
d’habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison
équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s)
éventuelle(s) de terre situées en parties communes de 'immeuble d’habitation) : existence et
caractéristiques ;

* le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre
et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) ;

* parties d’installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels
d'utilisation placés dans la partie privative : état, existence de I'ensemble des mesures de
protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées ;

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

Constatations concernant 'installation électrique et/ou son environnement

N° article (1)

Libellé des constatations diverses (E3)

Néant

Néant

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600
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| 7 — Conclusion relative a I'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire
de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin
d’éliminer les dangers qu’elle(s) représente(nt). L’installation fait également I'objet de constatations
diverses.

DATE DU RAPPORT : 30/12/2021 DATE DE VISITE : 30/12/2021
OPERATEUR : Kévin TISSEYRE
CACHET SIGNATURE

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WIl CERT (16 RUE VILLARS
57100 THIONVILLE).
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| 8 — Explicitations détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible a l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et
accessible, la totalité de la fourniture de I’alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de
danger (risque d'électrisation, voire d’électrocution), d’incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle a I'origine de I’installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un
matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise a Ia terre

Ces éléments permettent, lors d’un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut
dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d'une électrisation, voire d’une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit a cartouche fusible, a I'origine de chaque circuit, permettent de protéger les
conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a I'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

Elle permet d’éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.
Son absence privilégie, en cas de défaut, 'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause
d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particuliéres les locaux contenant une baignoire ou une douche

Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique & I'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contacts directs

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...)
présentent d'importants risques d'électrisation, voire d’électrocution.

Materiels électriques vétustes ou inadaptés a 'usage

Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre 'acces aux parties
nues sous tension ou ne possédent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés a I'usage normal du
matériel, ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants
risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact d’une personne
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut étre la cause d'une électrisation,
voire d'une électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine

Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements associés a la piscine ou au bassin de fontaine
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d’'une électrocution.

Informations complémentaires

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant tout ou partie de I'installation électrique

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de I'installation électrique ou du circuit concerné, dés
I'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance
occasionnelle (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, Iimprudence ou le défaut d'entretien, la
rupture du conducteur de mise a la terre d'un matériel électrique...) des mesures classiques de protection contre
les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs

L'objectif est d'éviter I'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de
courant sous tension pouvant entrainer des brilures graves et/ou I'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits (15 mm minimum)

La présence de puits au niveau d’un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au
moment de I'introduction des fiches males non isolées d’'un cordon d’alimentation.
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ANNEXE 1 : Points examinés au titre de I’état de I'installation intérieure d’électricité

Liste des points Ex_amen Essai | Mesurage
visuel
NOMBRE TOTAL DE POINTS A EXAMINER | 49 | 9 | 12
1 - Appareil général de commande et de protection
Présence X
Emplacement X
Accessibilité X
Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure) X
Coupure de I'ensemble de 'installation électrique (coupure d'urgence) X X
2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité a I'origine de Pinstallation
Présence X
Emplacement X
Caractéristiques techniques X
Courant différentiel-résiduel assigné X X
Bouton test (si présent) X X
Prise de terre
Présence (sauf pour les immeubles collectifs d’habitation) X
Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d’habitation) X
Résistance (pour les immeubles collectifs d’habitation, uniquement si le logement dispose X
d'un conducteur principal de protection issu des parties communes)
Mesures compensatoires X X X

Installation de mise a la terre
(conducteur de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection, conducteurs de protection)

*Pour les immeubles collectifs d’habitation, le conducteur de terre, la liaison équipotentielle principale et le conducteur principal de protection
ne sont pas concernés

Présence X*
Constitution et mise en ceuvre X*
Caractéristiques techniques X*
Continuité X*
Mises & la terre de chaque circuit, dont les matériels spécifiques X
Mesures compensatoires : protection par dispositif a courant différentiel-résiduel a X X
haute sensibilité 30 mA
Socles de prise de courant placés a I'extérieur : protection par dispositif a courant X X
différentiel-résiduel a haute sensibilité 30 mA

3 - DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ADAPTES A LA SECTION DES
CONDUCTEURS SUR CHAQUE CIRCUIT

Présence

Emplacement

Caractéristiques techniques

Adéquation entre courant assigné (calibre) ou de réglage et section des
conducteurs

x| X[X[X]|X

Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels courant assigné (calibre)
adapté a l'installation électrique

4 - Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliéres des locaux
contenant une douche ou une baignoire

Liaison équipotentielle

Présence X
Mise en ceuvre X
Caractéristiques techniques X
Continuité X X
Mesures compensatoires X X

Installation électrique adaptée aux conditions particuliéres des locaux contenant une baignoire ou une douche

Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de X ** X **
leurs emplacements
** Dans le cas ou aucune indication de la tension d’alimentation n’est précisée sur le
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matériel électrique (cas, notamment, des matériels alimentés en trés basse tension).

Adaptation des matériels électriques aux influences externes X
Protection des circuits électriques par dispositif & courant différentiel-résiduel a X
haute sensibilité 30 mA en fonction de I'emplacement
5§ - Protection mécanique des conducteurs
Présence X
Mise en ceuvre X
Caractéristiques techniques X
6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés a 'usage
Absence de matériels vétustes X
Matériels inadaptés a I'usage : inadaptation aux influences externes X
Matériels inadaptés & I'usage : conducteur repéré par la double coloration X
vert/jaune utilisé comme conducteur actif
Matériels présentant des risques de contacts directs : fixation X
Matériels présentant des risques de contacts directs : état mécanique du matériel X
Installations particuliéres
Appareils d’utilisation situés dans les parties communes alimentés depuis la
partie privative
Tension d'alimentation X X
Protection des matériels électriques par dispositif & courant différentiel-résiduel a X
haute sensibilité 30 mA (si non alimentés en TBTS***)
Dispositif de coupure et de sectionnement a proximité. X
Appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes
Tension d'alimentation X X
Mise a la terre des masses métalliques X X
Dispositif de coupure et de sectionnement de I'alimentation dans le logement. X
Piscine privée et bassin de fontaine
Adaptation des caractéristiques techniques de l'installation électrique et des X X
équipements
*** TBTS : trés basse tension de sécurité
Informations complémentaires
Dispositif & courant différentiel-résiduel & haute sensibilité < 30 mA :
protection de I'ensemble de I'installation électrique X
Socles de prise de courant : type & obturateur X
Socles de prise de courant : Type & obturateur X
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ANNEXES
ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION

WCERT cofrac

PO CuUALITES o VoS CoMPETENCES CERTIFICATION
Wal....... GRTFCION

'
QUALIT COMPETENCES Numéro daceréditation

CERTIFICATIONS 4-0598

Portée disponible sur
www.colract

WIL.CERT
« CERTIFICATION DE COMPETENCES

«Version 01»

Décerné a : M.TISSEYRE KEVIN Sous le numéro : C007-SE09-2018

DOMAINE (S) CONCERNE (S) 5 VALIDITE

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)

Du 19/10/2018
Au 18/10/2023

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) X

Bk , Du 19/10/201
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ Auinios
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES Du 1312/2018

A USAGE D'HABITATION Au 121212023

"Du 19/10/2018

DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB Au 1811012023

DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE Du 19/10/2018
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) Au 18/10/2023
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE %
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)

DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES | Du{342/2018
(METROPOLE) Au 12/12/2023 J
Les é aux définles en vertu du code de la construction ot de I'habitation (art. L2714 et suivants,

R.271-1 ot sulvants alnsl qua leurs arrétis d" i ) pour les i I La prouva de a été apportée

par I'évaluation cenlification. Ce certificat est valable a condition qua les résultats des divers audits do surveillanco solent pleinement
satisfaisants,

* Aurbtd du 21 naverntxe 200G définissant los citiros do corification das campétarcas dos persannes physiques opérateurs des constats de risqua d'exposition au
plomb ou agrédes pour réafser des diagnostics plemb dans les immeubles dhiabiletion et Ias critres o' dns da cartification mocifié par
Fortlé du 7 décembre 2011 ; At du 25 Juilel 2016 définissmnt las aritéras do cariificalion das compdtancos das porsannos physiques opdcateurs de repdrages,
diivaksation péricdqua de rétat da conservalion des matéraux et prodults contenant de Famiantc, et d'examen visual aprés avaux dans las Immaotias bave of las
ciitéres @ des da cort Auritd du 30 octobre 2006 délinssant los cilores da cordfication des compétences des personnes physiques
réalisant Fétal relalif 4 ta présence de termites dans fe baliment of los crisdros d'accréditation des do certif madifi6 par les armdtés dos 14 décembre
2009 el du 7 décumbre 2011 3 Anité du 16 octobra 7005 définissant les critdres de carification des compéterices dos personnes physlques dali diagnostic de
performance éncrgitique ou fatieslation de prise en compta do Ia églemantation hermiqua at les criteas d: dos de modié par
Jos arritiss dos 08 décombra 2009 ol du 13 décembee 2011 ; Amdté du 6 aveil 2007 définissant les critéres do cortification das des pe physiques
réalsant Fétal do fnstaliaticn Intddcure de gaz ol los critdres d'acadditation des organismes da cartification modifid par les ardtds des 16 décembra 2005 ol 15
décombro 2011 ; Artitd du 8 juilet 2008 définissant las eithras do coication dos compétencos dos porsonias physiques réalisant Fétat da fintallation Intdrvur
! ot los critbros ¢ 4 de certficuion modifia par les arcétés des 10 décambra 2009 , 2 décemtire 2011 oL 10 Aoul 2015,

Délivré a Thionville, le 13/12/2018
Par WI.CERT

Tél lii-camnetences com;
SARL au capital de 7500 Euras - RCS de Thianville - Cade APE / NAF, 71200 N'SIRET 62885093600010
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Conformément a l'article R.271-3 du Code de la Construction et de I'Habitation, je soussigné, Kévin TISSEYRE,
atteste sur I'honneur étre en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel
et en personnel nécessaires a I'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de
Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur :
- présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés,
- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’'un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 500000 € par sinistre et
500000 € par année d’assurance),
- n‘ayant aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son indépendance ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des

travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir I'un
des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique.

Nous vous prions d’agréer I'expression de nos sincéres salutations.
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ACTE 21

DIAGNOSTICS IMMOBILIER

ATTESTATION D'ASSURANCE
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ACTE 21

DIAGNOSTICS IMMOBILIER

icats de surface - Blen 3 11 location (Lot Boutin),

*  Vérifications de canformité de la sécurité des piscines,

Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropristé,
Olagnestic humidité,

Etats des licux focatifs (des parties privatives),

Assistance 4 la livraison de biens neufs,

«  Activité de vente et/ou i ion des détecteurs i de fumée
(DAAF) sans travaux d'&ectricité et sans maintenance,

« Certificat de décents, Normes d'habitabyfitd [ dans le cadre des
dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier, Préts conventionnes — prits A taux.
28r0 -,

Délivrance de I'attestation de prise en compte d la RT 2012. (DPE sans mention)
DPE envue de I'obtention d'un Prét 3 taux zero {DPE sans mentien),
Vérification de Finstallation électrique du logement dans le cadre du télétravail,

CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1

Audit énergétique pour copropriété,

Diagnastic de performance énergétique (DPE) (DPE avec mantion),

Diagnestic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) (plomb avec
mantion],

Constat aprés travaux Plomb, (sans mention)

Diagnostic de mesures surfaciques des poussiéres de plomb, {sans mention)
Recherche de plamb avant travaux, avant demalition [CREP avec ou sans mention),
Diagnostic du plomb dans I'eau,

Contréle périodique de Famiante (amiante avec mention),

Constat visuel amiante de premiére et secande restitution aprés travaux, (amiante
avec mention),

Dossler technigue amiante (amiante avec mention),

Diagnostic amiante avant démalitlan, (avec mention)

Diagnostic amiante avant travaux (RAAT), §54 et quantification du voluma de
matériaux et produits contenant de I'amiante,

« Bilans thermiques : par etou ;

. Ré ion de tests d' etou ic Infy e selon le cahler
des charges RT 2012,

= Diagnostic Technique Global,

. Légi sauf excl

* Diagnostic accessibilité handicapé dans les dtablissements recevant du public, (ERP,
0P, ¥),

.

Diagnostic radon,
» Dépistage radan, (Autorité de Sreté Nucléaire)
Calcul des millizmes de copropriété et &tat descriptif de division.

.

AXA France IARD SA
St pmie e 2 ol 0 714 199038 burcs
b sl D13, Terasses P4t - 31747 Vartamre Créea 333 657 465 ALES. Raierre

ot €t ndeion e TVA - 41 301 CCGH. en s ot 1 4k et o oar AVA Arihtivce

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n*: 10592956604

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Pous, soussignés, AXA FRANCE IARD SA,, Société d'Assurance dont le Sicge Social est situé 313
Terrasses de FArche — 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la -

ACTE21
S rue COLONEL DENFERT ROCHEREAU
38000 GRENOBLE
Adhérent n'053

A adhéré par Uintermédiaire de LSN Assurances, 1 rue des italiens 75431 Paris Cedex 09, au contrat
o . Chvile n

dela é Civils de la société de
Diagnostic Technique désig, i-ds Iz cadre des activités listdes ci-aprés, sous
réserve qu'eiles soient réalisées par des personnes dispasont des centificats de compétence en cours
de validité exigés par lo réglementation ct des ottestations de Jormation, d’Accréditation,
d'Agrément au sens contractuel.

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiqueurs
immobiliers

Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE sans mention),

Diagnostic de - ique des maisons indi {DPE sans
mention),

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention),

Etat mentionnant la présence ou I'absence de matérlaux ou produits contenant de
Famiante {amiante sans mention),

Contrdle périndique de 'amiante (amiante sans mentian),
Dossier technique amlante (amiante sans mention),

Etat relatif 3 la présence de termites dans le bitiment,
Etat italre, insectes et lignivores dont Mérule, (dont
attestation spécifique pour 1a Mérule)

Uétat da I'installation intérieure de gaz,

Uétat de I'installation intéricure d'électricité,

Uédtat d'installation d'assainissement nen collectif,
Assainissement collectif,

L'état des risques et des polluticns {ERP),

Vinformation sur la présence d'un risque de mérula,
Certificats de surface - Bien b la vente (Loi Carrez),

.

AYAFrance IARD SA
14 e e a6kl e 249V
5500100 VN Torasin €0 ke + 32017 Hasoeme Codan 732

P

Le montant de 13 garantie Respensabilité Civite Professionnelie st fixé d -
300000 € par sinistre et 500 000 € par annde d'assurance,

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/31/2021 AU 31/12/2021 INCLUS
SQUS RESERVE DES POSSIBILTES OE SUSPENSION OU DE RESILATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES UMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait & NANTERRE le 04/01/2021
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR UASSUREUR =

LSN, par délégation de signature -

i
SERLIARIIIONEY

AXA France [ARD SA
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Acte2i
5 rue Colonel Denfert Rochereau

38000 Grenoble ACTE 210
04 38 86 43 20

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

5 ALLEE D\\\'ANJOU 38130 ECHIROLLES

Adresse: 5 allée d\\\'Anjou 38130 ECHIROLLES
Coordonnées GPS: 45.157596, 5.714316
Cadastre: AB 52

Commune: ECHIROLLES
Code Insee: 38151

Reference d'édition: 1638299
Date d'édition: 29/12/2021

Vendeur-Bailleur:

Acquéreur-locataire:

PEB : NON Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 1 ICPE SEISME : NIVEAU 4

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type Exposition Plan de prevention
Informatif NON Le bien n’est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 4
SEISME
PPR Naturel oul Commune & potentiel radon de niveau 1
RADON
PPR Naturels NON Inondation Par une crue torrentielle ou @ montée rapide de cours d'eau Prescrit 14/02/2019
Inondation Drac aval
PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR Technologiques NON Risque industriel Effet thermique Prescrit 21/12/2011
Risque industriel Risque industriel Effet de surpression Prescrit 21/12/2011
Risque industriel Effet toxique Prescrit 21/12/2011

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https://www.info-risques.com/short/

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols poliués et nuisances sonores

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

N° 038-2019-03-01-004 du ler mars 2019 Mis a jour le
2. Adresse code postal ou Insee commune
5 allée d\\\W\'Anjou 38130 ECHIROLLES

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N Oui Non X
prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique feux de forét
séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmétre d’'un PPR M Oui Non X

prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés & :
mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmeétre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont liés a :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR T approuvé Oui Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L'immeuble est situé en zone de prescription . Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels l'immeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe & I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique reglementaire
L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 X zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte

Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d’'information sur les sols (SIS) Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Qui Non X

Situation de I'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PEB: Oui Non X
Si oui, les nuisances sonores s'élévent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I’assurance suite a une catastrophe N/M/T*

* catastrophe naturelle miniére ou technologique
> L'information est mentionnée dans I'acte de vente Oui Non

vendeur / bailleur date / lieu acquéreur / locataire
29/12/2021 / ECHIROLLES

Modele Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I'environnnement MTES / DGPR juillet 2018
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS

85

84 /

/

92

AA

hN

87

/

47

Légende :

PPR Inon

y N -

e ——————————————

dation
30

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)

Légende :

Faible

Mayen

B Fort

3/8



RADON

S |5
b Légende : jl "
I
Niveau 1 / R R
£ / / ' T T
- Niveau 2 /’v FAm | ‘ 37
) 44 i I
- Miveau 3 s e it
{ L e
T e

o e S5 VOREPPE!
VEUREY-VOROIZE -
;’:QE; e ? VoSN ? 3
L5 A S

R LA % ol
NOYAREY \ o BIVIERS

“->\ ST-EGREVE i Jﬁ_ T o
e 4 ‘} @CI i@? Y‘\

/ : AN
~ MEYLAN,
iz /\ S bl 2 M_( ~
/,\ e e SRS . ) ,‘\
ENGINS > 2 FONTAINE i
L ~ e

. e T GRENOBLE.
a4 I

N o
SASSENAGE..

- vy

-

7
o
-

e —

e SEYSSINS™
J

4

\ g
i e
Légende : I\VERCORS  CLAIX

1- Trés Faible
. / -
2- Faible e R of
. VARCES ALLIERES-ET-RISSET # |
3-Modérée : 7 . 2 e 4
4- Moyenne

5- Fart

4/8



PPR TECHNOLOGIQUE
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PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

Code

Raison social, Activité, Adresse Distance

Aucun site BASIAS a moins de 500 métres

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

Code

Raison social, Activité, Adresse Distance

Aucun site BASOL a moins de 500 meétres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Code

Raison social, Activité, Adresse Distance

104.754

tahar pieces auto d'occasion, echirolles, 38130 499 métres
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Ministere du Développement Durable

Préfecture : Isére Déclaration de sinistres
Commune : ECHIROLLES . i 7
indemnisés

en application du IV de I'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de I'immeuble

5 allée d\WW\\'Anjou
38130 ECHIROLLES

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état
de catastrophe
Cochez les cases OUI ou NON

Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la si, a votre connaissance, I'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite a

commune des dommages consécutifs a chacun des événements

Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jo du Indemnisation
Tempéte | 06/11/1982 ] 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 | Qour  QOnon
Etabli Je : _l Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de 'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr
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